	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE
	 
	EOS-1D Mark III

	CAPTEUR D'IMAGE
	 
	 

	 
	Type
	Capteur CMOS 28,1 x 18,7 mm

	 
	Nombre de pixels effectifs
	Environ 10,1 millions

	 
	Nombre total de pixels
	Environ 10,7 millions

	 
	Rapport de côtés
	3:2

	 
	Filtre passe-bas
	Intégré/Fixe avec unité de capteur auto-nettoyante

	 
	Type de filtrage des couleurs 
	Couleurs primaires

	PROCESSEUR D'IMAGE
	 
	 

	 
	Type
	DIGIC III x 2

	OBJECTIF
	 
	 

	 
	Monture d'objectif
	EF (sauf objectifs EF-S)

	 
	Distance focale
	Coefficient multiplicateur de focale de 1,3x avec objectif EF

	MISE AU POINT
	 
	 

	 
	Type
	TTL-AREA-SIR avec capteur CMOS

	 
	Système/Points AF
	19 points de mise au point AF en croix (plus 26 points d'aide à la mise au point AF)

	 
	Plage de fonctionnement AF
	EV -1 - 18 (à 23 °C et ISO 100)

	 
	Modes AF
	One Shot
AI Servo

	 
	Sélection du point d'AF
	Sélection automatique, sélection manuelle, position d'origine (retour au point d'AF enregistré)

	 
	Affichage du point d'AF sélectionné
	Superposé dans le viseur

	 
	AF prédictif
	Oui

	 
	Mémorisation de l'AF 
	Verrouillé lorsque le déclencheur est enfoncé à moitié en mode One Shot AF.

	 
	Faisceau d'assistance AF
	Emis par le flash Speedlite exclusif en option

	 
	Mise au point manuelle
	Sélection sur l'objectif, par défaut en mode Live View

	CONTROLE DE L'EXPOSITION
	 
	 

	 
	Modes de mesure
	Mesure TTL à pleine ouverture par posemètre à cellule silicium à 63 zones
(1) Mesure évaluative (couplée aux points AF)
(2) Mesure sélective (à prédominance centrale, environ 13,5 % du viseur)
(3) Mesure spot :
Mesure spot centrale (environ 3,8 % du viseur)
Mesure spot liée au collimateur AF (environ 3,8 % du viseur)
Mesure multi-spot (jusqu'à huit mesures multi-spot)
(4) Moyenne des mesures à prépondérance centrale

	 
	Plage de mesure
	EV 0 - 20 (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1.4 et à 100 IS0)

	 
	Mémorisation d’exposition
	Auto : fonctionne en mode AF One Shot avec la mesure évaluative une fois la mise au point effectuée
Manuelle : activée par pression de la touche de mémorisation d’exposition dans tous les modes de mesure

	 
	Correction d'exposition
	+/-3 EV par paliers d'1/3 ou d'1/2 (peut être couplée au bracketing auto).

	 
	AEB
	+/-3 EV par paliers d'1/3. Paliers d'1/2 valeur possibles avec la fonction personnalisée C.Fn I - 01

	 
	Sensibilité ISO équivalente
	100 à 3200 (par paliers d'1/3) la sensibilité ISO peut être poussée à L: 50 ou H: 6400 (sélectionnée avec la fonction personnalisée C.Fn I -03)
ISO 200 à 3200 en mode Priorité à la couleur (fonction personnalisée C.Fn II -03)

	OBTURATEUR
	 
	 

	 
	Type
	Obturateur focal commandé électroniquement

	 
	Vitesse
	30 à 1/8000 s. (par paliers d'1/3), pause longue

	 
	Déclenchement de l'obturateur
	Déclenchement électromagnétique haute sensibilité

	BALANCE DES BLANCS
	 
	 

	 
	Type
	Balance des blancs automatique avec le capteur d'image

	 
	Réglages
	Automatique, lumière du jour, ombre, nuageux, éclairage tungstène, éclairage fluorescent, flash, personnalisée (5 réglages), réglage de la température de couleur, balance des blancs personnelle
Correction balance des blancs : 1. Bleu/ambre +/-9
2. Magenta/vert +/-9.

	 
	Balance des blancs personnelle
	Possibilité d'enregistrer 5 réglages personnels de la balance des blancs

	 
	Bracketing de la balance des blancs
	+/-3 valeurs par paliers d'une valeur.
3 prises de vues en bracketing par déclenchement d'obturateur.
Méthode : 1. Bleu/ambre 2.Magenta/vert.

	MATRICE COULEURS
	 
	 

	 
	Type
	Deux types d'espaces de couleurs, sRGB et Adobe RGB. 

	VISEUR
	 
	 

	 
	Viseur
	Pentaprisme

	 
	Couverture (Verticale/Horizontale)
	Environ 100 % 

	 
	Agrandissement
	x 0,76 (4)

	 
	Cercle oculaire
	20 mm

	 
	Réglage dioptrique
	-3 à +1 dpt

	 
	Verre de visée
	Interchangeable (10 types). Verre de visée standard Ec-C IV

	 
	Miroir
	Semi-transparent à retour rapide (taux de transmission/réflexion de 37:63, sans obturation, avec objectif EF1200 mm f5.6 ou plus court)

	 
	Informations affichées dans le viseur
	Informations de l'autofocus (points AF, indicateur de mise au point), informations d'exposition (mode de mesure, vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, exposition manuelle, cercle de mesure spot, mémorisation d'exposition, sensibilité ISO, niveau d'exposition, avertissement d'exposition), informations du flash (flash recyclé, flash FP, mémorisation d'exposition au flash, niveau d'exposition au flash), correction de la balance des blancs, enregistrement d'images JPEG, enregistrement d'images RAW, nombre de vues restantes, nombre maximum de photos par rafale, informations de la carte mémoire, icône d'indicateur batterie.

	 
	Aperçu de la profondeur de champ
	Oui

	 
	Volet d'oculaire
	Intégré

	ECRAN LCD
	 
	 

	 
	Moniteur
	3,0 pouces TFT, environ 230 000 pixels
Mode visée direct avec grille  et ratio d'aspect.

	 
	Couverture
	Environ 100 % 

	 
	Luminosité
	Réglable sur sept niveaux

	FLASH
	 
	 

	 
	Modes
	Flash automatique E-TTL II, flash manuel mesuré

	 
	Griffe/borne PC
	Oui/Oui

	 
	Synchronisation X
	1/300 s (Flashes Speedlite de la série EX uniquement)

	 
	Correction d'exposition au flash
	 +/-3 EV par paliers d'1/3 ou d'1/2 avec les flashes Speedlite de la série EX

	 
	Bracketing d'exposition au flash
	Oui

	 
	Mémorisation d'exposition au flash
	Oui

	 
	Synchronisation du deuxième rideau
	Oui

	 
	Flash externe
	E-TTL II avec les Speedlites série EX, support sans fil pour flashes multiples.

	PRISE DE VUE
	 
	 

	 
	Modes
	Mode Exposition automatique, mode TV   priorité à  la vitesse, mode AE   priorité à l'ouverture, mode manuel

	 
	Effets photo
	Monochrome (sélectionné dans le menu «   Styles d’image ») avec options disponibles pour les filtres et les dégradés.

	 
	Modes d'entraînement
	Vue par vue / Silencieux / Continu L/ Continu H

	 
	Prise de vue en rafale
	Max. Environ 10 images/seconde. (vitesse maintenue pendant 110 images (JPEG), 30 images (RAW)) (2)

	PIXELS D'ENREGISTREMENT/COMPRESSION
	 
	 

	 
	Taille de l'image
	(L) 3888x2592, (M1) 3456x2304, (M2) 2816x1880, (S) 1936x1288, (RAW) 3888x2592, (sRAW) 1936x1288  

	 
	Compression
	JPEG (1 à 10 réglages au choix), RAW / sRAW (Canon RAW 2ème édition)

	FORMAT DE FICHIER
	 
	 

	 
	Format d'image fixe
	JPEG (compatible Exif 2.21 [Exif Print]) / compatible avec les formats de fichiers prioritaire DCF (2.0) [Design rule for Camera File] et DPOF [Digital Print Order Format] Version 1.1 

	 
	Enregistrement simultané aux formats RAW + JPEG
	Oui (formats différents pour cartes appropriées)

	 
	Dossiers
	Création et sélection de dossiers possible 

	 
	Numérotation des fichiers
	(1) Numérotation continue
(2) Réinitialisation automatique
(3) Réinitialisation manuelle

	 
	Paramètres de traitement
	6 modes « style  » prédéfinis et 3 paramètres définis par l'utilisateur

	 
	Fichiers son
	WAVE (monaural)

	IMPRESSION DIRECTE
	 
	 

	 
	Imprimantes Canon 
	Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge

	 
	PictBridge
	Oui

	AUTRES FONCTIONNALITES
	 
	 

	 
	Fonctions personnalisées
	57 fonctions personnalisées et 156 réglages

	 
	Fonctions personnelles
	Non

	 
	Illumination de l'écran LCD (EL)
	Oui

	 
	Etanchéité/résistance à la poussière
	Oui

	 
	Mémo sonore
	Jusqu'à 30 s par image

	 
	Capteur d'orientation intelligent
	Oui

	 
	Histogramme
	Luminosité : Oui 
RVB : oui

	 
	Zoom de lecture
	1,5x - 10x

	 
	Formats d'affichage
	(1) une seule image avec informations (taille du fichier incluse)
(2) Une seule image 
(3) Index de 4 images 
(4) Index de 9 images
(5) Vue agrandie 

	 
	Protection contre l'effacement d'images
	Activation et désactivation de la protection contre l'effacement d'une seule image, de toutes les images d'un dossier, ou de toutes les images de la carte mémoire possible en une seule opération

	 
	Effacement d'images
	Image par image, toutes les images (de la carte ou du dossier), images sélectionnées

	 
	Retardateur
	Environ 2 s ou 10 s

	 
	Catégories des menus
	(1) Menu Enregistrement
(2) Menu Lecture
(3) Menu Configuration
(4) Menu Fonctions personnalisées
(5) Mon Menu

	 
	Langues du menu
	Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, chinois simplifié, japonais, chinois traditionnel, coréen, russe, polonais

	 
	Mise à jour micrologicielle
	Mise à jour par l'utilisateur possible.

	INTERFACE
	 
	 

	 
	Ordinateur
	USB 2.0 haut débit (mini-B)

	 
	Autre
	Sortie vidéo (PAL/ NTSC), extension de système à 15 broches

	CARTE MEMOIRE
	 
	 

	 
	Type
	CompactFlash de type I et II (compatible avec les cartes Microdrive)(3), SDHC (3), carte mémoire SD (jusqu'à 2 Go), support externe (uniquement avec le transmetteur sans fil WFT-E2).

	SYSTEMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE
	 
	 

	 
	PC et Macintosh
	Windows 2000 (SP4) / XP (SP2) / Vista
OS X v10.3-10.4

	CONFIGURATION LOGICIELLE
	 
	 

	 
	Navigation et impression
	ZoomBrowser EX / ImageBrowser

	 
	Autre
	PhotoStitch, EOS Utility* (y-compris prise de vue à distance)
* Nécessite OS X 10.4.7 sur Intel Mac

	 
	Pilotes
	Pilote TWAIN PTP (Windows 2000 / XP)

	 
	Manipulation d'image
	Digital Photo Professional (traitement d'images RAW)

	SOURCE D'ALIMENTATION
	 
	 

	 
	Batteries
	Pack lithium-ion  LP-E4 x1, CR2025 x1 pour la date et les paramètres

	 
	Durée de vie de la batterie 
	Environ 2 200 (à 23 °C) (5)
Environ 1 700 (à 0 °C) 

	 
	Vérification de la batterie 
	Automatique

	 
	Economie d'énergie
	Mise hors tension au bout de 1, 2, 4, 8, 15 ou 30 min.

	 
	Alimentation secteur
	Adaptateur secteur ACK-E4

	ACCESSOIRES
	 
	 

	 
	Boîtier
	 

	 
	Objectifs
	Tous objectifs EF (sauf objectifs EF-S)

	 
	Flash
	Flashes Canon Speedlite (220EX, 380EX, 420EX, 430EX, 550EX, 580EX, 580EX II, flash annulaire Macrolite, MR-14EX, flash Macrolite à double réflecteur MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2)

	 
	Télécommande
	Télécommande à contact de type N3 type, télécommande sans fil LC-5

	 
	Alimentation et chargeurs de batterie
	Batterie LP-E4, chargeur de batterie LC-E4, Adaptateur allume-cigare CG-570 (à utiliser avec le chargeur LC-E4), adaptateur secteur ACK-E4

	 
	Autre
	Transmetteur de fichiers sans fil WFT-E2, kit de vérification d’authenticité des données originales OSK-E3, œilleton Eg, correcteur dioptrique de la série Eg avec cadre en caoutchouc Eg, œilleton anti-buée Eg, verre de visées Ec, viseur d’angle C, dragonne E1

	CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
	 
	 

	 
	Matériau du boîtier
	Alliage de magnésium

	 
	Environnement de fonctionnement
	0 à 45 °C, 85 % d'humidité maximum

	 
	Dimensions (l x H x P)
	156,0 x 156,6 x 79,9mm

	 
	Poids (boîtier uniquement)
	Environ 1 155 g (poids de la batterie 180 g)

	
	
	

	1 Résolution haute/fine
	
	

	2 Selon vitesse et la capacité de la carte mémoire
	

	3 Compatible avec les cartes mémoires grandes capacités, y-compris les cartes de plus de 2 Go (il est possible qu'une mise à jour micrologicielle soit requise).

	4 avec objectifs 50 mm à l'infini, -1 dpt
	

	5 Selon les critères de test de la Camera & Imaging Products Association (CIPA) et en utilisant les piles/batteries livrées avec l'appareil, sauf mention contraire


